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BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO CON
ANCORAGGIO PER REQUISITI EUROPEI - SERIE
“HEYCO”
Materiale:  poliammide 6/6. 
Colore:  nero. 
Temperatura d'uso:  -18°C / +105°C 
Infiammabilità:  antifiamma e autoestinguente UL94-V2. 
Normative e Certificazioni:  UR, CSA. 
Caratteristiche:  questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.
Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che
possono essere esercitate sui cavi stessi. Sono conformi ai requisiti europei che prevedono che i bloccacavi
rimangano ancorati alla struttura nel caso in cui si debba sostituire o rimuovere il cavo. Sono dotati di un
prolungamento con bottone di fissaggio che consente l'ancoraggio alla parete. Sono adatti per cavi tondi. Si fissano
a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l’utilizzo della pinza PINZA R. 
Su richiesta:  per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione. 

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO per cavi
mm

ØG
mm

H
mm

spessore telaio max
mm

confezione
pz.

SR 6P-10 CEE 7,6 15,9 17 3,2 100

SR 6P-30 CEE 8,3 - 9,1 15,9 15,9 3,2 100
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