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AMPLIATORI IN PLASTICA CILINDRICI CON
ESAGONO (FILETTO PG)
Materiale:  policarbonato. 
Colore:  grigio chiaro RAL 7035. 
Temperatura d'uso:  -40°C / +135°C 
Caratteristiche:  ampliatori cilindrici con base esagonale, utilizzati per consentire l’assemblaggio di un pressacavo
in un foro di diametro inferiore a quello del filetto del pressacavo. 
Su richiesta:  ampliatori in poliammide (-40°C / +100°C) nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 (esempio per
PG7-PG9, grigio RAL 7035: P-AMEC PG704-PG904). 

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO filetto passo
1

filetto valore
1

filetto passo
2

filetto valore
2

chiave
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

confezione
pz.

P-AMEC PG
1124-PG132

4

PG 11 PG 13,5 24 14,5 9 - 100

P-AMEC PG
1124-PG162

4

PG 11 PG 16 27 16,5 8 - 100

P-AMEC PG
1324-PG162

4

PG 13,5 PG 16 27 14 9 - 100

P-AMEC PG
1624-PG212

4

PG 16 PG 21 32 15,5 10 - 100

P-AMEC PG
2124-PG292

4

PG 21 PG 29 41 18,5 10 - 50

P-AMEC PG
2924-PG362

4

PG 29 PG 36 55 26 12 - 50

P-AMEC PG
3624-PG422

4

PG 36 PG 42 60 31 14 - 50

P-AMEC PG
4224-PG482

4

PG 42 PG 48 65 23 16 - 50

P-AMEC PG
724-PG924

PG 7 PG 9 19 12,5 6,5 - 100

P-AMEC PG
924-PG1124

PG 9 PG 11 22 14,5 7 - 100
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