Cable management from E to Z
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N Codice EZ: N.D, FASCETTE codice Heyco: SS6906.

Materiale: acciaio inossidabile AlSI 302/304 con rivestimento in PVC.

Colore: nero.
Temperatura d'uso: -40°C / +105°C
Normative e Certificazioni: in fase di certificazione UL in classe Type 2S.
Caratteristiche: rivoluzionarie fascette a filo tondo in acciaio inox, caratterizzate da
una testa autobloccante che non richiede crimpatura. Non necessitano quindi di
Il disegno & indicativo e le proporzioni potrebbero non utensili specifici: I'installazione & semplice e veloce e il sistema di chiusura riduce al
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali. minimo lo sforzo ripetitivo per l'installatore. Estremamente flessibili, si chiudono
semplicemente inserendo il filo nell’apposita cavita della testa; il meccanismo
autobloccante, dotato di una sfera di bloccaggio in acciaio inossidabile, trattiene il filo
saldamente in posizione, impedendone la fuoriuscita. Una volta raggiunto il serraggio
desiderato, I'eccedenza puo essere facilmente tagliata con un tronchese. Sono inoltre
dotate di un rivestimento liscio in PVC resistente ai raggi UV che garantisce un’elevata

durata nel tempo e protegge I'isolamento dei cavi da possibili danneggiamenti.

ARTICOLO @ filo mm lunghezza mm @ max di serraggio mm tenuta di serraggio confezione pz.
N/Kg
SS6906 1,6 152 39,4 222/22,5 100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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