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GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA
UNIVERSALE
Materiale:  poliolefina. 
Colore:  nero. 
Temperatura d'uso:  -30°C / +105°C 
Temperatura di restringimento:  > +90°C 
Rapporto di restringimento:  2:1 
Infiammabilità:  antifiamma. 
Caratteristiche:  questa guaina è antifiamma e si adatta ad una vasta gamma di applicazioni a livello industriale. È
molto economica, flessibile e si restringe in modo uniforme. 
Su richiesta:  con una maggiorazione sul prezzo la guaina è fornibile in manicotti di varie lunghezze. 

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO ØA min.
mm

ØA min.
pollici

ØA1 max
mm

S
mm

confezione
mt.

EPF-A 1,2 NERA 1,2 3/64" 0,6 0,41 200

EPF-A 1,6 NERA 1,6 1/16" 0,8 0,43 200

EPF-A 12,7 NERA 12,7 1/2" 6,4 0,65 100

EPF-A 15,9 NERA 15,9 5/8" 8 0,7 50

EPF-A 19,1 NERA 19,1 3/4" 9,5 0,77 50

EPF-A 2,4 NERA 2,4 3/32" 1,2 0,51 200

EPF-A 25,4 NERA 25,4 1" 12,7 0,89 50

EPF-A 3,2 NERA 3,2 1/8" 1,6 0,51 200

EPF-A 31,8 NERA 31,8 1" 1/4 15,9 0,95 50

EPF-A 38,1 NERA 38,1 1" 1/2 19,1 1 25

EPF-A 4,8 NERA 4,7 3/16" 2,4 0,51 200

EPF-A 50,8 NERA 50,8 2" 25,4 1,1 25

EPF-A 6,4 NERA 6,4 1/4" 3,2 0,65 150

EPF-A 9,5 NERA 9,5 3/8" 4,8 0,65 150
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