
GUAINA
TERMORESTRINGENTE IN
VITON AUTOESTINGUENTE
VW-1 E PER ALTE
TEMPERATURE
Materiale: fluoroelastomero Viton.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -55°C / +200°C

Temperatura di restringimento: > +175°C

Rapporto di restringimento: 2:1

Infiammabilità: antifiamma ed autoestinguente UL224 VW-1.

Caratteristiche: questa guaina ha un’eccellente resistenza alle alte temperature,

all’abrasione, ai solventi ed agli agenti chimici. È conforme allo standard SAE

AMS-DTL-23053/13.Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non
corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO ØA min. mm ØA min. pollici ØA1 max mm S mm confezione mt.

GTV-W 3,2 NERA 3,2 1/8" 1,6 0,76 100

GTV-W 4,8 NERA 4,8 3/16" 2,4 0,9 50

GTV-W 6,4 NERA 6,4 1/4" 3,2 0,9 50

GTV-W 9,5 NERA 9,5 3/8" 4,8 0,93 50

GTV-W 12,7 NERA 12,7 1/2" 6,4 1,1 30

GTV-W 19,1 NERA 19,1 3/4" 9,5 1,38 30

GTV-W 25,4 NERA 25,4 1" 12,7 1,65 30

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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