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COLLARINI REGOLABILI CON RIVESTIMENTO IN
NEOPRENE
Materiale:  poliammide senza alogeni con rivestimento in neoprene. 
Colore:  nero. 
Temperatura d'uso:  -10°C / +120°C 
Infiammabilità:  antifiamma e autoestinguente UL94-V2. 
Caratteristiche:  questi collarini sono contraddistinti dal rivestimento in neoprene che risulta essere utile nel caso di
serraggio di elementi sensibili o soggetti a vibrazioni. Sono dotati di una scanalatura che permette di regolarne
l’ampiezza interna. Sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 1 - 32 mm. Hanno una buona resistenza
all’invecchiamento, alla corrosione, all’ozono ed ai raggi UV. Si fissano su pannelli tramite viti. 

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO H
mm

ØA
mm

ØA1
mm

confezione
pz.

CXG 13 13 7 - 11 4 100

CXG 21 13 10 - 17 4 100

CXG 28 13 13 - 24 4 100

CXG 35 13 20 - 32 4 100

CXG 6 13 1 - 5 4 100

CXG 9 13 4 - 7 4 100
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