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PASSACAVI A GOLA ALTA A MANICOTTO IN NITRILE
Materiale:  nitrile, prodotto in una mescola speciale secondo i requisiti SNCF. 
Colore:  nero. 
Temperatura d'uso:  -25°C / +100°C 
Caratteristiche:  questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature,
hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza
agli olii ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà
elettriche. 

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.
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15-539 12 20 30 25 21 60 15 15 100

15-580 14 20 30 25 21 60 15 15 100

15-610** 49 65 70 75 - 130 30 30 1

15-803* 42 65 70 75 - 130 30 30 1

15-819* 40 65 70 75 - 130 30 30 1

15-820* 49 65 70 75 - 130 30 30 1

*Per facilitare il passaggio del cavo all’interno, questo passacavo viene fornito con un taglio lungo il corpo di 3 mm di larghezza.
**Per facilitare il passaggio del cavo all’interno, questo passacavo viene fornito con un taglio lungo il corpo di 1,5 mm di larghezza.
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