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Passacavi > standard > DKA

PASSACAVI TONDI IN PVC - SERIE "EZ" -

Materiale: PVC.
Colore: nero.
Caratteristiche: questi passacavi sono adatti a molteplici utilizzi.

Il disegno € indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO DA 2G S 7B H confezione
mm mm mm mm mm pz.
DKA 10/12/18-2 10 12 2 18 7 1000
DKA 10/14/18-6 10 14 6 18 10 1000
DKA 10/15/20-4 10 15 4 20 9 1000
DKA 11/14/19-1,6 11 14 1,6 19 6,4 1000
DKA 11/14/20-1,6 11 14 1,6 20 515 1000
DKA 12,5 16 1,2 20,5 7 1000
12,5/16/20,5-1,2
DKA 12,5 17,5 1,6 22 6,4 1000
12,5/17,5/22-1,6
DKA 14/17,5/22-1,6 14 17,5 1,6 22 4,7 1000
DKA 14/18/23-2 14 18 2 23 8 1000
DKA 16/19/24-1,6 16 19 1,6 24 6,4 1000
DKA 16/20/28-2 16 20 2 28 8 1000
DKA 18,5 25 1,6 31,5 8 1000
18,5/25/31,5-1,6
DKA 18/23/30-2 18 23 2 30 8 1000
DKA 2,7/4,8/8-0,8 2,7 4,8 0,8 8 4,7 1000
DKA 20/26/32-2 20 26 2 32 9 1000
DKA 22/25,5/30-1,6 22 25,5 1,6 30 8 1000
DKA 25,5/32/38-1,6 25,5 32 1,6 38 7,5 1000
DKA 25/31/35-3 25 31 3 35 10 1000
DKA 3,2/4,8/8-1,6 3,2 4,8 1,6 8 6,4 1000
DKA 3/6/9-0,6 3 6 0,6 9 4,6 1000
DKA 32/38/46-1,6 32 38 1,6 46 10,5 1000
DKA 32/38/46-3 32 38 3 46 11 1000
DKA 4,5/6,4/9,5-1,2 4,5 6,4 1,2 9,5 6 1000
DKA 4,8/6,4/9,6-1,6 4,8 6,4 1,6 9,6 6,5 1000
DKA 4/6,4/9,5-1,6 4 6,4 1,6 9,5 6,4 1000
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ARTICOLO DA aG S 7B H confezione
mm mm mm mm mm pz.

DKA 4/6,4/9,5-3 4 6,4 3 9,5 8 1000
DKA 5/8/11-1,5 5) 8 15 11 6 1000
DKA 5/8/11-3 5 8 3 11 8 1000
DKA 6,4/9,5/14-2,4 6,4 9,5 2,4 14 7 1000
DKA 6/9/11,5-1,5 6 9 1,5 11,5 6 1000
DKA 7/10/13,5-5,9 7 10 59 13,5 9,7 1000
DKA 8/10/14-1,5 8 10 1,5 14 8 1000
DKA 8/11/14-1,6 8 11 1,6 14 8 1000
DKA 8/12,5/16-3 8 12,5 3 16 8 1000
DKA 8/14/18-1 8 14 1 18 6 1000
DKA 9/12/16-1,5 9 12 1,5 16 6,5 1000
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