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TAPPI IN POLIETILENE PANCIUTI
Materiale:  polietilene PE-LD. 
Colore:  naturale. 
Temperatura d'uso:  max +70°C 
Caratteristiche:  questi tappi hanno la testa convessa, il corpo panciuto e si adattano ad ogni tipo di foro sia filettato
che passante. 
Su richiesta:  per quantità, possono essere realizzati nei colori: nero, verde, blu, giallo, rosso o grigio. 

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO ØG
mm

ØB
mm

H1
mm

adatto a filetto
PG

adatto a filetto
Metrico

adatto a filetto
GAS

confezione
pz.

TPP 10 10 12 4 - M11 - 1000

TPP 10,7** 10,7 15 9 - M12 - 1000

TPP 10-1 10 15 9 - M11 - 1000

TPP 11,9 11,9 15 8,4 - M14 G1/4” 1000

TPP 110 110 130

TPP 12 12 23 8 - M14 G1/4” 1000

TPP 12,8** 12,8 17,5 9 - M14 - 1000

TPP 13,2 13,2 17,5 8 - M14 - 1000

TPP 13,6 13,8 19,5 8,5 - M14, M15 - 1000

TPP 14,6** 14,8 18,5 9 - M16 - 1000

TPP 15,4 15,4 19,5 8,5 - M16, M18 G3/8” 1000

TPP 15,7** 16 19 8,5 - M16, M18 G3/8” 1000

TPP 16,8 16,8 20 9 - M18 - 1000

TPP 17,2 17,2 23 9,5 - M18 - 1000

TPP 18,3 18,9 21,5 9,2 - M20 - 1000

TPP 19,6 19,6 25,5 9,3 PG13,5 M20, M22 G1/2” 1000

TPP 2,1* 2,1 3,5 7 - M2,5 - 1000

TPP 2,5* 2,6 12 4 - M3 - 1000

TPP 2,6* 2,7 12 6 - M3 - 1000

TPP 20** 20,5 25,5 9 - M22 - 1000

TPP 21 21,1 26 13 - M22, M24 G5/8” 1000

TPP 22,3 22,7 29 9 - M24 - 1000

TPP 23 23 27,4 19,6 - M24 - 1000

TPP 24 24 27 12,5 - M25, M27 - 1000

TPP 24,5 24,8 31,5 6 - M25, M27 G3/4” 1000
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ARTICOLO ØG
mm

ØB
mm

H1
mm

adatto a filetto
PG

adatto a filetto
Metrico

adatto a filetto
GAS

confezione
pz.

TPP 25 25 32 13 - M25, M26, M27 G3/4” 1000

TPP 26 26 28,5 11,8 - M28 - 1000

TPP 26-1 26 31,5 12 - M28 - 1000

TPP 27,2 27,1 29,6 15 PG21 M28, M30 - 1000

TPP 28,6 29 34,5 15 - M30 G7/8” 1000

TPP 3,2* 3 13 4 - - - 1000

TPP 31,2 31,2 38 13 - M32, M33 G1” 1000

TPP 31,2-1 31,2 45 13 - M32, M33 G1” 1000

TPP 33,5 33,5 41 12,1 - M35 - 1000

TPP 34 34 40 20 - M36 - 1000

TPP 35,5 35,5 47 14,5 PG29 M39 G1” 1/8 1000

TPP 36,5 36,5 47 18 - M38, M39 G1” 1/8 1000

TPP 39,5 39,7 46 16 - M42 G1” 1/4 1000

TPP 39,7 39,7 51 15 - M42 G1” 1/4 1000

TPP 4,4 4,4 9 5,5 - M5 - 1000

TPP 4,7 4,6 7 5 - M5 - 1000

TPP 42 42 44,5 12,8 - M45 - 1000

TPP 43,3 43,3 50,5 14,5 - M45, M48 - 1000

TPP 45,5 45,5 51 16 - M48 - 1000

TPP 45,8 46 51 16,5 PG36 - G1” 1/2 1000

TPP 46,2 46,2 58 16,5 PG36 - G1” 1/2 1000

TPP 5,2** 5,2 11 6 - M6 - 1000

TPP 5,4 5,4 12 7,5 - M6 - 1000

TPP 50,5 51,3 57 15,5 PG36 M52, M56 G1” 3/4 1000

TPP 52 52,3 60 16 - M55, M56 G1” 3/4 1000

TPP 55,3 55,3 59,5 19,5 - M58, M60 - 1000

TPP 55,5 55,5 58,6 15,6 - M58, M60 - 1000

TPP 58 57,2 62,3 19,8 PG48 M60, M62 G2” 1000

TPP 6 6 11 7 - M7 - 1000

TPP 6,6** 6,6 7,5 5 - - - 1000

TPP 61,5 61,5 74,7 20 - M64, M65, M68 - 500

TPP 7 7 11 6,5 - M8 - 1000

TPP 7,3 7,3 11 6 - M8 - 1000

TPP 7,5 7,5 11 4,5 - M8 - 1000

TPP 70 70 80 18 - M72, M76 - 500

TPP 8* 8 12 7,5 - M9 - 1000

TPP 8,4** 8,5 12 4 - M10 - 1000

TPP 8,5 8,5 12 8 - M10 - 1000

TPP 8,8** 8,8 11,5 8 - M10 G1/8” 1000

TPP 85 85 95 18 - - - 500

TPP 9,3** 9,3 12 9 - M10 G1/8” 1000

*Tappo con il corpo non panciuto, ma dritto.
**Tappo disponibile anche in colore bianco e nero.
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