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TAPPI FILETTATI IN METALLO CON O-RING (FILETTO
PG)
Materiale:  tappo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A. 
Temperatura d'uso:  -25°C / +120°C 
Protezione IP:  IP 68. 
Caratteristiche:  tappi filettati con intaglio, completi di anello O-Ring, con filettatura passo PG. 

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO filetto passo filetto valore ØB
mm

H1
mm

H2
mm

confezione
pz.

TFC OR PG11.20 PG 11 20 3 6 50

TFC OR PG11.20 L PG 11 20 3 12 50

TFC OR PG13.22 PG 13,5 22 3 6,5 50

TFC OR PG13.22
L*

PG 13,5 22 3 10 50

TFC OR PG16.24 PG 16 24 3 6,5 50

TFC OR PG16.24 L PG 16 24 3 12 50

TFC OR PG21.30 PG 21 30 4 7 20

TFC OR PG21.30 L PG 21 30 4 12 20

TFC OR PG29.39 PG 29 39 4 8 20

TFC OR PG29.39 L PG 29 39 4 12 20

TFC OR PG36.50 PG 36 50 6 9 10

TFC OR PG36.50 L PG 36 50 6 15 10

TFC OR PG42.57 PG 42 57 6 10 5

TFC OR PG42.57 L PG 42 57 6 15 5

TFC OR PG48.64 PG 48 64 6 10 5

TFC OR PG48.64 L PG 48 64 6 15 5

TFC OR PG7.14 PG 7 14 3 5 50

TFC OR PG7.14 L PG 7 14 3 12 50

TFC OR PG9.17 PG 9 17 3 6 50

TFC OR PG9.17 L PG 9 17 3 12 50

*Articolo con O-Ring in NBR e temperatura d’uso -40°C / +100°C.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/113/03/2024 - 09:31:21 - Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

http://www.tcpdf.org

