
Tappi > filettati plastica > esagonali > P-TFE PC PG

TAPPI FILETTATI IN POLICARBONATO ESAGONALI
(FILETTO PG)
Materiale:  policarbonato. 
Colore:  grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005. 
Temperatura d'uso:  -40°C / +135°C 
Protezione IP:  IP 65. 
Caratteristiche:  tappi filettati esagonali con intaglio, con filettatura passo PG. 

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore filetto passo filetto valore H1
mm

H2
mm

chiave
mm

confezione
pz.

P-TFE
PG1124.22

grigio RAL 7035 PG 11 3,5 8 22 50

P-TFE
PG1126.22

nero RAL 9005 PG 11 3,5 8 22 50

P-TFE
PG1324.24

grigio RAL 7035 PG 13,5 3,5 9 24 50

P-TFE
PG1326.24

nero RAL 9005 PG 13,5 3,5 9 24 50

P-TFE
PG1624.27

grigio RAL 7035 PG 16 3,5 9 27 20

P-TFE
PG1626.27

nero RAL 9005 PG 16 3,5 9 27 50

P-TFE
PG2124.32

grigio RAL 7035 PG 21 4,5 10 32 20

P-TFE
PG2126.32

nero RAL 9005 PG 21 4,5 10 32 20

P-TFE
PG2924.41

grigio RAL 7035 PG 29 6 12 41 20

P-TFE
PG2926.41

nero RAL 9005 PG 29 6 12 41 20

P-TFE
PG3624.55

grigio RAL 7035 PG 36 7,5 14 55 10

P-TFE
PG3626.55

nero RAL 9005 PG 36 7,5 14 55 10

P-TFE
PG4224.60

grigio RAL 7035 PG 42 9 15,5 60 5

P-TFE
PG4226.60

nero RAL 9005 PG 42 9 15,5 60 5

P-TFE
PG4824.65

grigio RAL 7035 PG 48 10 16 65 5
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ARTICOLO colore filetto passo filetto valore H1
mm

H2
mm

chiave
mm

confezione
pz.

P-TFE
PG4826.65

nero RAL 9005 PG 48 10 16 65 5

P-TFE PG724.15 grigio RAL 7035 PG 7 3,5 6,5 15 50

P-TFE PG726.15 nero RAL 9005 PG 7 3,5 6,5 15 50

P-TFE PG924.19 grigio RAL 7035 PG 9 3,5 7 19 50

P-TFE PG926.19 nero RAL 9005 PG 9 3,5 7 19 50
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