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Viti, rondelle, dadi > Rondelle plastica > zigrinate > RZG

RONDELLE ZIGRINATE IN PLASTICA

Materiale: polietilene (PE-LD), poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro (PA66-RV) e PVC.
Colore: naturale, nero.
Temperatura d'uso: +50°C / max +60°C (per il PE-LD e PVC), max +120°C (per il PA66-RV)
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Il disegno € indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore materiale DA 7B H confezione
mm mm mm pz.
RZG 1 PE-LD naturale PE-LD 8 40 2 1000
NATURALE
RZG 2 PE-LD naturale PE-LD 10 40 2 1000
NATURALE
RZG 3 PA66-RV naturale PA66-RV 10,5 22 2 1000
NATURALE
RZG 3 PA66-RV nero PA66-RV 10,5 22 2 1000
NERO
RZG 3 PE-LD naturale PE-LD 10,5 22 2 1000
NATURALE
RZG 3 PE-LD nero PE-LD 10,5 22 2 1000
NERO
RZG 3 PVC naturale PVC 10,5 22 2 1000
NATURALE
RZG 4 PA66-RV naturale PA66-RV 10,5 30 2 1000
NATURALE
RZG 4 PA66-RV nero PA66-RV 10,5 30 2 1000
NERO
RZG 4 PE-LD naturale PE-LD 10,5 30 2 1000
NATURALE
RZG 4 PE-LD nero PE-LD 10,5 30 2 1000
NERO
RZG 4 PVC naturale PVC 10,5 30 2 1000
NATURALE
RZG 5 PA66-RV naturale PA66-RV 13,5 24 2,5 1000
NATURALE
RZG 5 PE-LD naturale PE-LD 13,5 24 2,5 1000
NATURALE
RZG 5 PE-LD nero PE-LD 13,5 24 2,5 1000
NERO
RZG 5 PVC naturale PVvC 13,5 24 2,5 1000
NATURALE
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ARTICOLO colore materiale DA 7B H confezione
mm mm mm pz.
RZG 6 PA66-RV naturale PA66-RV 13,5 52 2 1000
NATURALE
RZG 6 PE-LD naturale PE-LD 13,5 52 2 1000
NATURALE
RZG 7 PE-LD naturale PE-LD 26 34 2,5 1000
NATURALE
RZG 8 PA66-RV naturale PAG66-RV 13 30 2 1000
NATURALE
RZG 8 PA66-RV nero PA66-RV 13 30 2 1000
NERO
RZG 8 PE-LD naturale PE-LD 13 30 2 1000
NATURALE
RZG 8 PE-LD nero PE-LD 13 30 2 1000
NERO
RZG 8 PVC naturale PVC 13 30 2 1000
NATURALE
RZG 9 PE-LD naturale PE-LD 13 40 2 1000
NATURALE
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