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Viti, rondelle, dadi > Viti plastica > grani filettati > GCE

GRANI FILETTATI IN PLASTICA CON CAVA
ESAGONALE

Materiale: poliammide 66.

Colore: bianco, nero.

Temperatura d'uso: +90°C / max +105°C

Infiammabilita: antifiamma UL94-HB.

Su richiesta: alcune misure possono essere realizzate in altri materiali ed in altri colori (oro, naturale, ecc). Inoltre,
sono fornibili anche in filettatura M5x0,8 / M6x1 / M8x1,25.

Il disegno € indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore filetto passo filetto valore A L P1 confezione
mm mm mm pz.

GCE2N nero Metrico 4x0,7 2 4 3 1000
GCE38B bianco Metrico 4x0,7 2 6 3 1000
GCE3N nero Metrico 4x0,7 2 6 3 1000
GCE48B bianco Metrico 4x0,7 2 8 3 1000
GCE 4N nero Metrico 4x0,7 2 8 3 1000
GCE5B bianco Metrico 4x0,7 2 10 3 1000
GCE5N nero Metrico 4x0,7 2 10 3 1000
GCE6B bianco Metrico 4x0,7 2 16 3 1000
GCE 6N nero Metrico 4x0,7 2 16 3 1000
GCE 7 B* bianco Metrico 7x1 4 10 6 1000
GCE 7 N* nero Metrico 7x1 4 10 6 1000
GCE 8 B** bianco Metrico 7x1 4 15 6 1000
GCE 8 N** nero Metrico 7x1 4 15 6 1000

*Articolo realizzato in poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.
**Articolo realizzato in acetalica. Su richiesta, pud essere realizzato in poliammide 66 rinforzato con fibra di vetro.
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