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Cable management from E to Z
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SCHEDA ARTICOLO

Articolo: SR 3W-1 BIANCHI - Codice EZ: 146925 05/12/2025

foro di g 2,
| montaggio |

@G| montaggio ‘bloccacavo! 24,3
l allungato \ SR 7TKR-2 } l
—ig1—= «s 6,5
H)
per cavi piatti per cavi tondi
Il disegno e indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.
ARTICOLO colore specifica per cavi mm @G mm Glmm Hmm spessore telaio max mm
SR 3W-1 BIANCHI bianco per cavi piatti 3x5,6 11,1 9,9 10,3 2,5

Colore: nero, bianco.

Materiale: poliammide 6/6.
Infiammabilita: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C
Normative e Certificazioni: UR, CSA.
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*Bloccacavo con I'imboccatura arrotondata per una maggior protezione del cavo in caso di flessioni.**Per questo bloccacavo effettuare il foro di montaggio
allungato.***Causa tacca antirotazione aggiuntiva, per questo bloccacavo & opportuno effettuare un foro di montaggio come da disegno in figura.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi € possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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