— Elektrozubehor
Cable management from E to Z
—
SCHEDA ARTICOLO
Articolo: MDR-VO0 38636.1,6 7,9 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 05/12/2025
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Il disegno e indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.
ARTICOLO colore materiale  specifica  sfodnmgoifeivenn  gfoodinoagospeivenn  Spessore eo infeioremm  spessore o Supeiore nm Hmm H3 mm H4 mm L1 mm L2 mm
MDR-V0 38636.1,6 7,9 bianco PA 66-V0 fig. B 3,86 3,86 1,6 1,6 7,9 3,6 3,6 4,05 4,2
Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-VO. Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).
Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0). Infiammabilita: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e
autoestinguente UL94-VO0 (PA 66-V0).

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi € possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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