Elektrozubehor

Cable management from E to Z

M

SCHEDA ARTICOLO

Articolo: RQW-P 13,5 AD18,5 GRIGI - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 05/12/2025
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Il disegno € indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO colore @esterno tubo AD  filetto passo filetto valore JA mm 2B mm 2Bl mm Fmm E mm H1mm
RQW-P 135 AD18,5 GRIGI grigio 18,5 PG 13,5 13,5 26,5 27 13 47 46
Materiale: corpo in poliammide 6.6, guarnizione interna in TPE. Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C Protezione IP: IP 68, IP 69K.
Infiammabilita: antifiamma e autoestinguente UL94-VO0. Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696,

valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF
16-101/102, 13/F2), EN 45545-2 (HL 2), TUV VD/GGVSEB, LLOYD'S REGISTER
OF SHIPPING (idoneita per I'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST,
UKCA.
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Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi € possono essere soggetti a variazioni senza preavviso
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